Manual de instrucciones para Ventanas PVC
Manual de instruc6es para Janelas PVC

iExplore las 40 opciones disponibles!/ Explore as 40 opgdes disponiveis!

Para bafios y salas

Para habitaciones y cocinas  Con persiana incorporada
Para CdB e salas

Para quartos e cozinhas Com estore incorporado Para terragos e exteriores

Herramientas necesarias:
Ferramentas necessarias:

A2,
Atornillador electrico Nivel Espuma de

Taladro percutor
Aparatusadors Nws B poliuretano
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Tornillos para la pared Pack de calzos PVC

Parafusos para a parede Pack de calgos PVC

Broca larga @6

Broca longa @6

Martillo de goma

Martelo de borracha

Acesorios incluidos:
Acessorios incluidos: /

Manilla de ventana
Puxador da janela

1° - Coloque la manilla en la ventana y gire la tapa para
atornillar la manilla a la puerta.

1° - Coloque o puxador na janela e gire a tampa para aparafusar
o puxador a janela.
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2°- Coloque la ventana en el hueco preparado y
mantenga un espacio de 3-5mm.
2°- Coloque a janela no vao preparado e mantenha uma folga

de 3-5mm.
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3° - Si necesario, golpee suavemente los cantos con las manos.
3°- Caso seja necessario, bata suavemente nos cantos com as maos.

Para terrazas y exteriores
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4° - Abra la ventana y calze las cuiias en los cantos

superiores para que la ventana esté bien fija a la pared.
4° - Abra a janela e calce as cunhas nos cantos superiores
para que a janela fique bem fixa na parede.
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5° - Com a broca 6mm, faga furos no aro para fixar a janela.

5° - Con la broca larga de 6mm, haga agujeros en el marco.
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6° - Antes de atornillar, verifique la alineacion horizontal y
vertical con el nivel.

6° - Antes de aparafusar, verifique o alinhamento

horizontal e vertical com o nivel.
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6° - Después de verificar la alineacion, atornille la ventana
a la pared.

6° - Depois de verificar o alinhamento, aparafuse a janela

a parede.
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7° - Para un aislamiento perfecto, llene las ranuras con
espuma de poliuretano.

7° - Para um isolamento perfeito, encha as ranhuras com
espuma de poliuretano.

N\
N\

Declaraciénes de Rendimiento
Declaragées de desempenho
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Ventanas PVC 60mm sin persiana
Janelas PYC 60mm sem estore
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Janelas PYC 60mm com estore

Janelas PYC 70mm com estore Janelas PVC 70mm sem estore

Fichas técnicas

Ventanas PVC de
1 Hoja con cierre

Ventanas PVC de
1 Hoja Marco 70mm

Ventanas PVC de 1y 2 Hoja
Marco 70mm con persiana
Janelas PYC de 1@ 2 folhas perfl

Ventanas PVC de 2

Hojas con cierre Hojas Marco 70mm

Perfil 601
Janelas PVC de 1 folha Janelas PVC de 1 folha Janelas PYC de 2 olhas Janelas PYC de 2 folhas

Janelas
com fechadura 70mm com estore com fechadura perfil 70mm

mm con persiana

VC de 2 folhas perfl

‘60mm com estore




